steam.o®

Lighting

Modelo: EDGE 25

EDGE 25

Luminaria lineal para instalacion en superficie para uso interior. Disefiada para su
uso como bafiador de pared y muebles gracias a su exclusiva éptica de extrusidon

asimétrica de alta eficiencia

Caracteristicas

P20 | IKO2 | CE | CB| SASO

Material

Color

Peso

indice de proteccién
Proteccion contra impactos
Instalacion

Tensién de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Equipo electrénico

Distribucién luminica

Aluminio, PMMA

Blanco
80gr

IP 20

IK 02
Superficie

24V

Clase llI

No Incluido, 24V

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa
Temperatura de color
Reproduccién cromética
Tolerancia cromética

Apertura de haz

Vida util de la luminaria

Clasificacion energética

LED 935

5W

650 Im

128 Im/W

3500 K

CRI>80

<3 elipses Mac Adam

Asimétrica, 60° x 120°

Ta 25°C: L80B10 — 70.000h

A++

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 250 x 33 x 20 mm
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Las caracteristicas de los productos presentados pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucién de los componentes utilizados EDGE 25 v260520

STEAM LIGHTING® | Retail Lighting Technolgies S.L. | B67224527 | Plaza del Vapor 13A 08915 Badalona | Barcelona | Spain



steam.o®

Lighting

Modelo: EDGE 50

EDGE 50

Luminaria lineal para instalacion en superficie para uso interior. Disefiada para su
uso como bafiador de pared y muebles gracias a su exclusiva éptica de extrusidon

asimétrica de alta eficiencia

Caracteristicas

P20 | IKO2 | CE | CB| SASO

Material

Color

Peso

indice de proteccién
Proteccion contra impactos
Instalacion

Tensién de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Equipo electrénico

Distribucién luminica

Aluminio, PMMA

Blanco
160gr

IP 20

IK 02
Superficie

24V

Clase llI

No Incluido, 24V

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa
Temperatura de color
Reproduccién cromética
Tolerancia cromética

Apertura de haz

Vida util de la luminaria

Clasificacion energética

LED 935

10w

1300 Im

128 Im/W

3500 K

CRI>80

<3 elipses Mac Adam

Asimétrica, 60° x 120°

Ta 25°C: L80B10 — 70.000h

A++

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 500 x 33 x 20 mm
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Las caracteristicas de los productos presentados pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucién de los componentes utilizados EDGE 50 v260520
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steam.o®

Lighting

Modelo: EDGE 100

EDGE 100

Luminaria lineal para instalacion en superficie para uso interior. Disefiada para su
uso como bafiador de pared y muebles gracias a su exclusiva éptica de extrusidon

asimétrica de alta eficiencia

Caracteristicas

P20 | IKO2 | CE | CB| SASO

Material

Color

Peso

indice de proteccién
Proteccion contra impactos
Instalacion

Tensién de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Equipo electrénico

Distribucién luminica

Aluminio, PMMA

Blanco
320gr

IP 20

IK 02
Superficie

24V

Clase llI

No Incluido, 24V

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa
Temperatura de color
Reproduccién cromética
Tolerancia cromética

Apertura de haz

Vida util de la luminaria

Clasificacion energética

LED 935

20W

2600 Im

128 Im/W

3500 K

CRI>80

<3 elipses Mac Adam

Asimétrica, 60° x 120°

Ta 25°C: L80B10 — 70.000h

A++

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1000 x 33 x 20 mm
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Las caracteristicas de los productos presentados pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucién de los componentes utilizados EDGE 100 v260520

STEAM LIGHTING® | Retail Lighting Technolgies S.L. | B67224527 | Plaza del Vapor 13A 08915 Badalona | Barcelona | Spain



steam.o®

Lighting

Modelo: EDGE 150

EDGE 150

Luminaria lineal para instalacion en superficie para uso interior. Disefiada para su
uso como bafiador de pared y muebles gracias a su exclusiva éptica de extrusidon

asimétrica de alta eficiencia

Caracteristicas

P20 | IKO2 | CE | CB| SASO

Material

Color

Peso

indice de proteccién
Proteccion contra impactos
Instalacion

Tensién de entrada

Frecuencia nominal

Clase de aislamiento

Equipo electrénico

Distribucién luminica

Aluminio, PMMA

Blanco
475gr

IP 20

IK 02
Superficie

24V

Clase llI

No Incluido, 24V

Fuente de luz

Potencia

Flujo luminoso

Eficacia luminosa
Temperatura de color
Reproduccién cromética
Tolerancia cromética

Apertura de haz

Vida util de la luminaria

Clasificacion energética

LED 935

30w

4030 Im

128 Im/W

3500 K

CRI>80

<3 elipses Mac Adam

Asimétrica, 60° x 120°

Ta 25°C: L80B10 — 70.000h

A++

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1500 x 33 x 20 mm
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Las caracteristicas de los productos presentados pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucién de los componentes utilizados EDGE 150 v220520
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steam.e®

Lighting

Modelo: EDGE

Accesorios

Componentes de la luminaria SLC10001 Accesorio conexion PCB a PCB EDGE

Componentes para instalacion SLMG0005B Grapa blanca para perfil EDGE

SLMPO021R Pletina fijacion a pared EDGE (rojo)

Fuentes de alimentacion SLDV0017 Fuente de alimentacién con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
24 Vdc, para conectar carga de hasta 35 W, con indice de proteccion
1P20.

SLDV0001 Fuente de alimentacién con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
24 Vdc, para conectar carga de hasta 60 W, con indice de proteccion
1P20.

SLDV0007 Fuente de alimentacién con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
24 Vdc, para conectar carga de hasta 100 W, con indice de proteccién
1P20.

SLDV0015 Fuente de alimentacién con entrada de 220-240 Vac / 50-60 Hz y salida
24 Vdc, para conectar carga de hasta 200 W, con indice de proteccién
IP20. Méximo 9 metros lineales

Las caracteristicas de los productos presentados pueden sufrir ligeras variaciones debido a la evolucion de los componentes utilizados EDGE v260520

STEAM LIGHTING® | Retail Lighting Technolgies S.L. | B67224527 | Plaza del Vapor 13A 08915 Badalona | Barcelona | Spain



